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Sheet feeder
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Die vollautomatische Zuführung von Bogen- und Plattenmaterial mittels Sheet feeder überzeugt durch Präzision und hohe Effi-
zienz. Der Sheet feeder ist für grosse Stückzahlen prädestiniert. 

Hohe Produktivität und zuverlässige Material- 
zuführung - der Sheet feeder erweitert 
Ihren Zünd Cutter zur vollautomatischen  
Produktionsmaschine. Bedruckte Folien, dichte  
Karton- oder Papierbogen und sogar leichte 
Plattenmaterialien werden mit Sauggreifern 
vom Beladetisch auf die Cutterarbeitsfläche 
transportiert. Je nach Bogengrösse können bis 
zu zwei Materialstapel gleichzeitig zugeführt 
werden. 

Im Anschluss an die Bearbeitung werden Ab- 
fall und Endprodukt auf dem Entnahmetisch  
gesammelt. Der Prozess überzeugt durch  
Präzision und Effizienz, denn Materialzu-
führung und Materialtransport sind optimal  
aufeinander abgestimmt. Profitieren Sie von 
der herausragenden Bearbeitungsqualität 
und dem hohen Automatisierungsgrad Ihres  
Cuttersystems.

Optional ist am Sheet feeder eine  
Abrolleinheit Universal montierbar. Damit sind 
Sie in der Lage, ohne jegliche Umrüstung auch  
Rollenmaterial zu bearbeiten.
Durch den vollautomatischen, intelligenten 
Produktionsprozess meistern Sie auch grosse 
Aufträge schnell und flexibel.

Alle Vorteile auf einen Blick

Vollautomatischer Produktionsprozess für Bogenmaterialien.

Einfache und schnelle Konfiguration.

Bis zu zwei Materialstapel können gleichzeitig zugeführt werden.

Optionale Abrolleinheit für Rollenmaterialien.

Vollständige Unterstützung durch das Zünd Cut Center - ZCC.

Details

Max. Bogengrösse: 

 • M-800: 830 × 1330 mm

 • M-1200: 1230 × 1330 mm

 • M-1600: 1630 × 1330 mm

 • L-1200: 1230 × 1800 mm

 • L-1600: 1630 × 1800 mm

Min. Bogengrösse: 210 × 297 mm (DIN A4)

Max. Bogendicke: 5 mm

Max. Beladung: 3 kg

Kompatibel mit S3 Cuttern der M- und L-Linien.


