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11
/2

02
3

Zünd Systemtechnik AG
Industriestrasse 8 | CH-9450 Altstätten | T +41 71 554 81 00 | info@zund.com | www.zund.com

Marcar y grabar diferentes materiales. Uso de minas estándares.

El MAM-SPS/SPD se utiliza a la hora de di-
bujar esbozos de punzonado, costuras, mu-
estras, líneas de ayuda, iconos de trazo y 
textos. Según las herramientas de dibujo que 
se utilicen, se pueden marcar materiales muy 
diversos, tales como piel, papel, cartón o lá-
minas.

Entre la gama de accesorios Zünd, encontrará 
varias minas y casquillos suplementarios para 
el módulo. Entre las herramientas de dibujo 
disponibles, encontrará minas de bolígrafo 
de diferentes colores, así como rotuladores 
de tinta plateada y puntas para tinta china en 
diferentes fuerzas de trazo.

El módulo de operación neumática está di-
sponible en dos diseños diferentes: Marking 
Module Single - MAM-SPS para una sola her-
ramienta de dibujo y Marking Module Doub-
le  - MAM-SPD para dos herramientas de di-
bujo.

Todas las ventajas de un vistazo

Manipulación fácil.

Dibujo de esbozos de punzonado, costuras, líneas de montaje, etc.

Económico tanto a la hora de comprarlo como a la hora de realizar el 
mantenimiento.

Alojamiento de herramientas trazadoras de todo tipo.

Gravar y marcar piel, papel, cartón, película, etc.

Compatibilidad total gracias al Zünd Cut Center - ZCC.

Detalles

Alojamiento de herramientas trazadoras con un Ø de 15 mm y de 20 mm.

Carrera de 20 mm.

Compatible con S3, L3.


