
Imprimante à jet d'encre Leibinger Jet 3 up

L'imprimante d'utilisation universelle Leibinger Jet 3 up est parfaitement adaptée au marquage des différents matériaux. 

L'imprimante à jet d'encre de la société Lei-
binger est installée sur le cutter Zünd G3 à 
l'aide d'un kit adaptateur. La matériau peut 
ainsi être découpé et marqué dans le cadre 
d'un même ordre.
Cet outil est utilisé pour marquer les maté-
riaux de textes ou de codes barres ou pour 
tracer des ligne.

Ses possibilités d'utilisation sont très variées 
et vont du traçage des produits (track and 
trace) à la garantie de la qualité en passant 
par l'optimisation de la logistique.
La Leibinger Jet 3 up se distingue par sa 
maintenance minimale, elle est donc toute 
indiquée surtout pour l'utilisation en service 
par roulement.

Elle imprime avec une encre de qualité su-
périeure qui adhère bien. Cette dernière 
sèche rapidement sans émettre de vapeurs 
toxiques dans l'environnement.

Vous trouverez de plus amples informations 
sur l'imprimante à jet d'encre Leibinger Jet 3 
up sur le site Web www.leibinger-group.com.

Aperçu de tous les avantages

Système de marquage flexible avec une grande qualité d'impression.

Vitesse d’impression très élevée allant jusqu'à 6,6 m/s (10 cpi).

L'impression est possible sous tous les angles.

L'intervalle de maintenance de la Leibinger Jet 3 est de 6000 heures ou un 
an (selon la première éventualité; seules les cartouches d'encre doivent 
être remplacées).

Un grand nombre d'encres est disponible chez Leibinger pour les différents 
matériaux et les applications :

• Encres à séchage rapide

• Encres résistantes aux fortes températures

• Encres certifiées pour l'aéronautique

• Encres de sécurité invisibles

• Encres de couleurs à UV

• et bien plus encore

Détails

Commande au moyen du logiciel client.
Compatibilité ZCC totale à partir de la version 2.5 (option IJT Leibinger 
requise)

Hauteur nécessaire de la pièce pour le passage du tuyau : 3,2 m

Longueur nécessaire du tuyau : 6 m

Compatible avec tous les codes barres et Datamatrix habituels 
(ECC 200, GS1 Data Matrix, EAN/CEE).

Hauteur des caractères : de 0,8 à 16 mm

Compatible à partir de la version de logiciel d'entreprise 1.63

Compatible avec G3 M-1600, M-2500, L-2500, L-3200 et XL-1600.
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Information de commande

La Leibinger Jet 3 up et tous les consommables nécessaires comme l'encre par exemple ne sont disponibles qu'auprès du fabricant 
Leibinger. Les guidages de tuyaux ainsi qu'un set adaptateur d'intégration de l'imprimante à jet d'encre dans les machines G3 sont 
disponibles auprès de Zünd.

Composants
Numéros d'articles de Leibinger

(www.leibinger-group.com)
Numéros d'articles de Zünd

Leibinger Jet 3 up
(consistant en appareil de commande, ombilic HUV-9 [longueur: 6 m]
et tête d’impression SK4 [265 mm, sortie droite])

97-006000S —

Set de nettoyage 54-002335S —

Câble Ethernet, 10 m 60000-00584 —

Encre noire Keton NPT, 950 ml 70000-00001 —

Diluant MEK, 950 ml 77001-00001 —

Encre noire Airbus Keton, 950 ml
(spécialement pour l'utilisation dans l'industrie aéronautique)

BT10441 —

Diluant pour l'encre Airbus, 950 ml
(spécialement pour l'utilisation dans l'industrie aéronautique)

BT10441S —

Set d'adaptateur Leibinger — 6539033

Option IJT Leibinger pour ZCC — 6731280

Guidage de tuyau version potence pour Ink-Jet, M-1600 — 6532965

Guidage de tuyau version potence pour Ink-Jet, M-2500 — 6532962

Guidage de tuyau version potence pour Ink-Jet, L-2500 — 6532961

Guidage de tuyau version potence pour Ink-Jet, L-3200 — 6532963

Guidage de tuyau version potence pour Ink-Jet, XL-1600 — 6532964


